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8a

  NSTALACJA ZMODERNIZOWANA

 WE WCZEŚNIEJSZYM ETAPIE PRAC

  NSTALACJA ZMODERNIZOWANA

 WE WCZEŚNIEJSZYM ETAPIE PRAC

W2

do RG

do RG

W3

W1

W1W1

Oprawa hermetyczna 2x36W, EVG

Oprawa asymetryczna 1x58W, EVG

Oprawa z rastrem 2x36W, EVG

OPIS ELEMENTÓW INSTALACJI

Plafoniera zewnętrzna 18W,  IP56,  np. Pk-109

Plafoniera do WC, 2x18W EVG,  IP56,  np.

Reflektor halogenowy - 150W

z czujnikiem ruchu

Oprawa ewakuacyjno

- kierunkowa 8-11W / 3W LED, 3h

E

Łącznik p/t podwójny

Łącznik p/t schodowy

Łącznik p/t pojedyńczy

E

E

E

EE

E

E

E

przycisk p/t

E

E

EE

E

E

E

Oprawa nastropowa 4x18W, EVG

wentylator łazienkowy /WC/ 30W

W

Rozdzielnica elektryczna, modułowa

PWP PWP
pożarowy wyłacznik prądu

1918

20

22

11 Rozdzielnia RS-11

z przyciskiem bezp.

Z
-
1

Z
-
1

K100

K100

K100

wyłącznik + regul. REB-1

230V/120W

"A"

"B"

"C"

"D"

12

Rozdzielnia RS-14

z przyciskiem bezp.

Rozdzielnia RS-12

z przyciskiem bezp.

TOZ

RK

HDGS 3x1,5mm2

K100 K100

K100

K100

8b

24V

24V

RK-3

RK-2

"K"

Oprawa kanałowa 24V/60W, IK-9, IP-44, lub led

w pracowniach 8, 11, 14, 17

E

E

E


