Wiqczenie do rury odptywowej ¢50 z umywalki
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prowadzony ok. 2,5m nad poz. posadzki.
Wylot ze studni ok. 0,5m pod posadzkq.

Odwodnienie kanatu diagnostycz.
w formie wpustu bezodptywowego
25%x25cm, gteb. 35cm z koszem
|+ osadczym i rusztem zeliwnym.
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Pompownia wody zanieczyszcz.
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Zaglebienie dna kanatu doptyw.

0,84m pod poziomem posadzki.

110 Odwodnienie liniowe z rusztem

i BN=110% zeliwn. klasy B125; dno kanatu o
Separator oleju MiniPEK ST 0,4 odptyw. ok. 0,5m pod posadzkgq 6— PLYTA ZBIEZNOSCI

1,2 \/S z komorg osadnikowq.
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Pokrywa zeliwna z wpustem.

Nadstawka podwyzszajqca 40cm. 2110 /

Zaglebienie dna kanafu wlot. 0,78m i=3%
pod poz. posadzki, wylot. 0,83m. ES
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400V 3x10A 5x2,5mmkw WYPROWADZIC W MIEJSCU
USYTUOWANIE WENTYLATORA 7 ZAPASEM PRZEWODU
0 DLUGOSC 1m, DODATKOWO ZAMONTOWAC WYLACZNIK
ZASILANIA. WYRZUTNIE WYPROWADZIC PRZEZ SCIANE
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