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Specyfikacja techniczna

1. Cze$é ogolna
1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) sg
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot w zwigzku z wykonaniem przebudowy
pomieszczen w budynku warsztatdbw szkolnych i pomieszczen internatu przy ul. Zwolinskiego 46

w Rawie Mazowieckiej.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy

I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogoine, wspdlne dla robét objetych

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i kosztorysem opisanym ponadto poprzez:

Gtéwne kody CPV:
45000000 -7 - Roboty budowlane
45400000 - 1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Szczegétowe kody CPV:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien
45421141-4 - Instalowanie przegrod
45410000-4 - Tynkowanie
45431200-9 - Ktadzenie glazury
45431100-8 - Ktadzenie terakoty
45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej
45442100-8 - Roboty malarskie
45321000-3 - Izolacja cieplna
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate



Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét o zakresie, ktdry

obejmuje:

a) Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej;

b) Wykonanie prac remontowych i wykoficzeniowych wewnatrz /zeskrobanie starej farby,
zagruntowanie, gipsowanie, malowanie Scian i sufitbw, wymiana oktadziny $ciennej i
podtogowej/; wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej

c) Wymiana instalaciji c.0, wody zimnej, cieptej i kanalizacji

d) Wymiana instalaciji elektrycznej

Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez mgr inz. Michata

Krawczyka.

2.0bowiazki Inwestora

Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacii
projektowe;;
Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w catosci lub czesciowo

i w terminie ustalonym przez Inwestora i zaakceptowanym przez Wykonawce;

3. Zakres prac i odpowiedzialno$ci Wykonawcy

Wykonawca wyposazy teren budowy w niezbedne tymczasowe elementy zabezpieczajace.
Wykonanie harmonogramu i terminarzu wykonania robét - zaakceptowanego przez Inwestora;
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia do odbioru
koncowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane
zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy;

Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlno$ci: paliwem,
olejem, chemikaliami

b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami



¢) mozliwo$cig powstania pozaru

e Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujacym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robét).

e Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;.

e Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia

e Prowadzenie rob6t w taki sposob, aby zapewnic ciggty ruch pieszych i mozliwie do minimum
ograniczy¢ brak dojazdu do sasiednich budynkow

e Prawidtowe oznakowanie wyjazddw i wjazdéw na budowe

e Zorganizowanie niezbednych prob, badan i odbiordbw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych umowa,

e Stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacy realizacji umowy, zawartych w projekcie
budowlanym oraz kosztorysie, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazéwek, zalecen

oraz obowigzkow

4. Materialy

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje Inwestora.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdbw - w sposob zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢
i przydatno$¢ do robdt.

Sktadanie materiatbw wg asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa

i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

5. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Gruz betonowy, szkto, drewno tworzywa sztuczne i inne zbedne Zamawiajagcemu materiaty —

Wykonawca wywiezie na wysypisko smieci na swoj koszt.

6. Warunki realizacji

Planowane roboty budowlane sg o powszechnie znanych standardach. Jakos¢ robét
wykonywanych, szczegoty technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z normami.

Aprobaty techniczne poszczegdinych zestawdw wyrobéw do wykonywania docieplen $cian



zewnetrznych dopuszczajg prowadzenie robot zwigzanych z nakfadaniem
i wigzaniem zaprawy klejacej oraz tynkow przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25¢C. Istnieje
mozliwos¢ prowadzenia robot w innych warunkach temperaturowych, jezeli aprobata techniczna na

dany zestaw wyrobow to dopuszcza.

7. Sprzet
Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowa¢ jako$¢ robot okreslong

w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.

8. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy. Dobor $rodkow transportu, wymaga

akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do

przewozonego tadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazddw.

9. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac wykonawczych.
Kontrola powinna polegac na:

- sprawdzeniu wymagan uprawnien ekipy wykonawcze;

- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych;

- sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych;

- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegoinych elementow systemu, jak i catego systemu nalezy do wykonawcy.

a) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;

Projektuje sie wymiane starych okien drewnianych i stalowych na nowe PCV w kolorze biatym.
Projektowane okna dostosowane zostaty wielko$cig do okien istniejacych. Projektowane okna muszg
spetnia¢ warunek izolacyjnosci termicznej dla szyby U= 1,1W/m2 K.
Projektuje sie takze wymiane stolarki zewnetrznej drzwiowej na nowe drzwi i witryny aluminiowe
malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Projektowane drzwi muszg spetniaC
warunek izolacyjnosci termicznej U < 2,5W/m2 *K oraz szyby zamontowane w skrzydtach muszg by¢
wykonane jako bezpieczne. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
Wymagania stolarki okienne;:

e Ramiaki okien wykonane z profili pigciokomorowych o wspétczynniku U = 1,6 W/m2K

e Szyby winny posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m2*K



e  Okna winny posiada¢ atest PZH

e Pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkta

e Profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane.
Wymagania stolarki drzwiowej:

e Drzwi z cieptego aluminium powinny posiada¢ wspdtczynnik ciepta U = 1,9 W/m2K

e Szyby winny posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m2*K

e Drzwi winny posiadac atest PZH
Stolarka drzwiowa powinna by¢ wykonana z profili z ,cieptego aluminium”. Aluminium: AIMgSi 0.5 typ
6060/6063 TS5 wg warunkéw F22 (zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725). Tolerancja wg DIN 17618
Uszczelnienia: E.P.D.M. wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994. Testowane i zatwierdzone przez
niezalezne agencje testowe. PRZEKLADKA TERMICZNA: poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione
witdknem szklanym. Dodatkowa bariera termiczna: poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione widknem
szklanym Pakiety szybowe winny spetnia¢ takie same wymagania jak okienne opisane powyzej.

Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zataczeniu do czesci rysunkowe;.

b) Wykonanie prac remontowych i wykoriczeniowych wewnatrz budynku

Zeskroba¢ stare powtoki malarskie, a nastepnie wykonac tynki dwuwarstwowe z gipsu szpachlowego
gr. 3mm, zagruntowac i dwukrotnie pomalowac farbg emulsyjna.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest suszenie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utoZeniu posadzek,

- Okftadzinowanie Scian
Potozy¢ ptytki $cienne o wymiarach 20 x 30 cm, gatunek |, fuga szerokosci 3 mm, wodoszczelna i
nienasigkliwa. Wysoko$¢ licowania Scian ptytkami do wysoko$ci minimum 2,1m. Kolorystyka do

uzgodnienia z Inwestorem.



Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg, lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podioza. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw,
gatunkow i odcieni barwy.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Przed przystapieniem do roboét okladzinowych powierzchni Scian i posadzek nalezy takze sprawdzi¢
jakos¢ podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia
elementow armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach
(koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢
skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach ) ze spoinami podtogowymi. Na przygotowane
| zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa pacg zebatg, mozliwie w jednym kierunku, na
takg powierzchnig, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy,
nalezy naniesS¢ ptytke i docisna¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytkg nie moze zawieraC pustych
miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. Bezpo$rednio po
utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie
mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwczesniej po 24
godzinach. Zaprawe wprowadza si¢ w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne
czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z
gabka. W koricowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate gabki.
Nie wolno czysci¢ glazury na sucho. Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny
stosowac profile naroznikowe i wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak,

aby licowat z ptytkgq w obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

- posadzki z ptytek terakotowych typu GRESS
Terakote przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiardw, gatunkdw i odcieni.
Klej nalezy rozprowadzi¢ pacg zabkowang ustawiong pod katem okoto 50°. Klej powinien by¢ natozony
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie posadzki.
Powierzchnia z natozong warstwg kleju powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 15
minut. Naktadajac ptytke, trzeba jg lekko docisngé tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 4-
6mm. W celu doktadnego umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowa¢ wkfadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze
spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wkfadki dystansowe i wypetni¢

spoiny zaprawg do fugowania.



- posadzki z ptytek PCV i wykfadzinowych
Podtoze powinno by¢ gtadkie, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi. Wilgotno$¢ podtoza nie moze by¢ wigksza niz 3%
Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadzin. Do
wygtadzania powierzchni podtoza nalezy stosowaC masy wyréwnujace zapewniajace nalezytg
przyczepno$¢ do podtoza, krotki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujgce obnizenia
wiasciwosci wytrzymato$ciowych podtoza. Grubos¢ warstwy wygtadzajacej powinna wynosi¢ 2-3 mm.
Do przygotowania podioza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych. Przed przystgpieniem do
uktadania wyktadzin podtoze powinno by¢ dokfadnie oczyszczone i odkurzone. Podktad cementowy
wymaga zagruntowania, jezeli wykazuje $lady pytu. Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni
powinny charakteryzowac sig¢ krotkim czasem wsigkania i schniecia oraz powinny by¢ niepalne i
nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatdw podfogowych. Podtoze przygotowane pod cokoty
powinno zachodzi¢ na Sciany do wysoko$ci ok. 10 cm. W celu uzyskana najlepszego rezultatu nalezy
sfazowac przy pomocy szpachli wodoodpornej skok pomiedzy cokolikiem a $ciang, tak aby otrzymaé
ptynne przejscie. W przypadku podtozy szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocig lub nie
absorpcyjnych, wyktadzing mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony Kklej osiggnie ciggliwg

konsystencije.

Przygotowanie materiatu i instalacji

Do wykonywania posadzek z wyktadzin powinny by¢ dobierane materiaty (wyktadziny, kleje, masy
wyréwnujace, Srodki gruntujgce itp.) odpowiadajace normom panstwowym lub $wiadectwom ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie zastosowane wyktadziny majg by¢ w postaci ptytek, nie rulonow.

Jako wyktadzine dywanowg nalezy zastosowa¢ FORBO FLOTEX o grubosci 5,3 mm, wyktadzing PCV
FORBO ALLURA PREMIUM o grubosci 2,5 mm, a wyktadzina antyelektrostatyczna FORBO COLOREX
SD o grubo$ci 2 mm lub rbwnowazne o takich samych parametrach.

Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac zele zalecane przez producenta okre$lonej wyktadziny.
Powinny one zapewnia¢ trwate potaczenie przyklejanej wyktadziny z podtozem oraz nie powinny
oddziatywac szkodliwie na podioze i wyktadzine. Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych
wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 18° C i powinna by ¢ zapewniona, co najmniej na
kilka dni przed wykonywaniem robé6t, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wszystkie materiaty, a szczegolnie wyktadziny podtogowe PCV i kleje, nalezy dostarczy¢ do

pomieszczen, w ktorych bedq stosowane, co najmniej 24 godz. przed uktadaniem. Ewentualne wady



towaru nalezy zgtaszac u dystrybutora. Zgtoszenie powinno zawiera¢ kody barw i numer partii, ktore sg

umieszczone na etykiecie paczki.

Instalacja wykfadziny — montaz

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18° C).
Arkusze, ktore nie przylegajg doktadnie do podioza i wykazujg deformacje (sfalowanie, pecherze itp.),
nie mogg by¢ przyklejane i powinny by¢ przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.

Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac zele zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny
I w instrukcjach technologicznych. Powinny one zapewnia¢ trwate potaczenie przyklejanej wyktadziny
z podiozem oraz nie powinny oddziatywaC szkodliwie na podioze i wyktadzine. Wyktadziny PCV
powinny by¢ przyklejone do podioza catg powierzchnia, zapewniajgc posadzce mocne i trwate
zwigzanie z podtozem. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie
przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegéw arkuszy PCV itp. Wszelkie
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usung¢. Arkusze wyktadziny nalezy
utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szerokoS¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm. Powierzchnia
posadzki z wyktadziny powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nierownosci badane przez
przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz
2 mm/ 1 mm i 5 mm na catej dtugo$ci lub szeroko$ci pomieszczenia. Aby unikngé ewentualnych réznic
w odcieniach na krawedziach sasiadujacych ze sobg arkuszy wyktadzin, arkusze nalezy odwracac tak,
by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi fabryczne sasiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

W pomieszczeniach z wyktadzing antyelektrostatyczng styki miedzy arkuszami wyktadzin powinny by¢
spawane. Spoiny spawane nie powinny wykazywac¢ ubytkow, miejscowych zmian barwy i uszkodzen
wyktadziny w obrebie zlacza, sznur spawajacy nalezy $cigé rowno z powierzchnig posadzki. Do
spawania wykfadzin nalezy stosowa¢ sznur spawalniczy z piastyfikowanego PCV w kolorze
dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny.

Posadzki z wyktadzin PCV antyelektrostatycznych nalezy wykonaé¢ $cisle wedtug zalecen producenta,
ktéry powinien uwzglednia¢ szczegélne zalecenia. Do przyklejania ta$m sieci uziemiajacej oraz

wyktadziny antyelektrostatycznej nalezy stosowac specjalne kleje pradoprzewodzace.

- Wwymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej;
Zastosowac stolarke drzwiowgq wewnetrzng typu PORTA z trzema zawiasami, gdzie wypetnienie
skrzydta stanowi ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z

wypetnieniem obfozona jest dwustronnie okleing CPL.
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Drzwi wyposazone w zamek z wkfadka typu Yale a drzwi tazienkowe w zamek fazienkowy.

Przed osadzeniem nowych elementow stolarki, oscieza otworéw drzwiowych nalezy doktadnie oczysci¢
I naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

W sprawdzone i przygotowane o$cieza wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w oSciezach. Przed zamocowaniem drzwi nalezy prawidtowo ustawi¢ w pionie i w
poziomie za pomocg klinbw drewnianych.

Do mocowania drzwi uzywa¢ oryginalnych kotkéw rozporowych lub kotew (zabezpieczonych
antykorozyjnie), dostarczanych przez producenta drzwi. Odlegtos¢ kotkow lub kotew od ztgcz
naroznikowych powinna wynosic nie wigcej niz 30 cm, natomiast odlegtos¢ miedzy kotkami lub kotwami

nie moze by¢ wieksza niz 75 cm.

Punkty mocowania nalezy umieszcza¢ zaréwno na pionowych, jak i tukowych elementach
o$cieznicowych. Po zamocowaniu drzwi nalezy usung¢ kliny drewniane, a nastepnie przestrzen
pomiedzy o$cieznicg a $ciang i wegarkiem wypei¢ piankg poliuretanowa. Dla zapewnienia catkowite;
szczelnosci, styki obwodowe po obu stronach drzwi, uszczelni¢ masa silikonowa.

Po zmontowaniu stolarki drzwi doktadnie zamkngg i sprawdzic¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarki nie powinny przekracza¢ ponizszych
wartosci:

- luzy migdzy skrzydtami  + 2 mm,

- luzy miedzy skrzydtami a o$cieznicg — 1 mm.

- Scianki dziafowe;

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
I sznura z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.

Pustaki lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych wykonywac na zaprawie cementowo-wapiennej M-4
Nalezy zwréci¢ uwage aby uzyta zaprawa posiadata odpowiednig wytrzymatos¢ i konsystencie.

Bloczki mozna w dowolny sposdb przycina¢ i dopasowywac do dowolnych ksztattow za pomoca pity
recznej. Dzigki temu mozliwe jest wykonywanie Scian o dowolnych ksztaftach.

Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton komérkowy odznaczajacy
sie duzg nasigkliwoscig, nie odciggat wody z zaprawy. W chwili wbudowania wilgotno$¢ bloczkéw nie

powinna by¢ wieksza niz 20%
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- grubos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych.
- odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz £3 mm

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a $ciany poprzeczne i podtuzne wykonywac
jednoczes$nie z odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujacych
prostopadte Sciany dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsuniete bloczki prostopadte w co 2
warstwie). Narozniki muréw wykonywac wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujac na przemian

przenikanie sie poszczegolnych warstw obu $cian.

- tynki cementowo - wapienne;
Do wykonywania tynkow mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu
muréw, 1j. nie wczesniej niz 2 tygodnie.
Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny byc:
- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
Tynki nalezy wykonywac w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie
spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych.
Do zaprawy nalezy stosowaC wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna nhiegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen.
Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wczesniej wytycznymi przez kierownika
budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:
Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie
(cement, wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie dodac
wode i w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania
dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed potgczeniem z pozostatymi
sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikow sypkich.
Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny
powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm . Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed
wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykonaé w sposob reczny lub mechaniczny.
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Obrzutke grubo$ci 3-4 mm , nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z
zaprawy cementowej 1:1
Narzut nalezy wykonywa¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po
zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu
dociskaC pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Grubo$¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15
mm .
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.
Podczas zacierania warstw gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy
wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien by¢ przesiany, o
uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadkg pacg drewniana.
Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, . ok. 1 tygodnia, powinny byé
zwilzone woda.
- sufity podwieszone;
Wymiary : 60/60 cm,
e Sufit podwieszany modutowy z ukrytym rusztem, szczelina miedzy modutami szer 8 mm,
grubo$¢ ptyty modutowych 2 cm, .Klasa pochtaniania dzwieku A/cwk 200 mm zgodnie z normg
EN ISO 11654,wytrzymato$¢ na na statg wilgotno$¢ wzgledng powietrza do 95% przy
temperaturze 30st. Celcjusza, bez ugiecia, wypaczania, rozwarstwienia zgodnie z normg 1SO
4611.Wapdtczynnik odbicia Swiatta 84%,materiat niepalny wg klasyfikacji ZBO ITB.
o Ruszt stalowy i taczniki wg instrukcji producenta
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnych narzedzi oraz narzedzi zalecanych przez
producenta wyrobu.(elektronarzedzia, wiertarki, wkretarki, Srubokrety miotki, klucze dynamiczne, pity do

metalu).

Montaz sufitdw podwieszonych poprzedza przygotowanie podioza do montazu.

Montaz sufitbw poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych — podejscia do opraw o$wietleniowych
[rastrow oSwietleniowych oraz wbudowanych opraw kompaktowych] zgodnie z oznaczeniami na rzucie
sufitow i projektem instalacji elektrycznych

Montaz sufitbw powinien poprzedza¢ wykonanie prac malarskich [malowanie $cian]

Po zmontowaniu sufitbw nalezy zamontowac o$wietlenie — wg projektu instalacji elektrycznych

Wyznaczenie poziomu sufitu wykonywac¢ za pomocg niwelatora laserowego, poprzez wyznaczenie linii

przenikania pfaszczyzny sufitu na okalajgcych $cianach.
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Montaz sufitu nalezy rozpocza¢ od zamocowania profili przySciennych wzdtuz wyznaczonych linii.

Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na suficie linie przebiegu profili i wyznaczy¢ punkty mocowania.

Montaz rusztu

Profile gtowne (nosne) nalezy mocowa¢ w rozstawie osiowym 1200 mm do stropu przy pomocy
systemowych wieszakéw rozmieszczonych w odstepach nie wigkszych niz 1200 mm i nie dalej ni$ 150
mm od miejsca taczenia profili gtownych. Ostatni wieszak na koricu kazdego profilu gtownego powinien
znajdowac sie nie dalej niz 600 mm od przylegtej Sciany.

Profile poprzeczne o dtugosci 1200 mm z zaczepami nalezy umiesci¢ pomiedzy profilami gtéwnymi w
odstepach co 600 mm tak, by utworzy¢ moduty 1200x600 mm.

Przyciete profile poprzeczne dtuzsze niz 600 mm wymagajg niezaleznego podwieszenia. Moduty
600x600 mm tworzy sie poprzez wstawienie profili poprzecznych 600 mm z zaczepami pomigdzy profile
1200 mm w potowie ich dtugosci.

Listwe przyScienng nalezy mocowac do Sciany systemowymi tgcznikami w rozstawie maksymalnie 450

mm.

Montaz piyt

Zaleca sie przycinanie ptyt sufitowych za pomocg ostrego noza. W przypadku uzywania do cigcia ptyt
urzadzen mechanicznych nalezy zapewni¢ miejscowg wentylacje (opylanie) na stanowisku cigcia ptyt
aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu.

Sufit powinien by¢ sktadowany w miejscu instalacji min. 24 godziny przed montazem.

Montaz mozna prowadzi¢ w temperaturze od 11 do 35°C. Oznacza to, ze w czasie montazu sufitow
budynek musi by¢ odporny na zmiany pogody, suchy, catkowicie oszklony i ogrzewany w okresie

Zimowym.

10. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

- protokoty przekazania terenu budowy

-protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbioréw robét

- ksiegi obmiarow / stanowi dokument pozwalajacy na udokumentowanie wystapienia

robot zamiennych i dodatkowych.
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- dokumenty laboratoryjne / dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, certyfikaty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i wyniki badan Wykonawca gromadzi¢ bedzie w formie
uzgodnionej z Inwestorem. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

- korespondencja na budowie

- oSwiadczenia, zezwolenia inne ustalenia

e Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce.
e Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

11. Szczegotowy zakres robdt budowlanych objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych

ilo$ci i asortymentow

Szczegotowy zakres robot budowlanych objetych ofertg jest opracowany w przedmiarach robét
okreslonych na podstawie KNR, KNNR, KNR-W i kalkulacji indywidualnych

12. Odbior robot

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnie Inspektorowi Nadzoru.

Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. 08¢ i jako$¢ zakoriczonych
robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny
wizualnej.  Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz
z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej
w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie
odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne
dokonuije sie potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacii
projektowej - to roboty te wylgcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie.
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13. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace

dokumenty:

e uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

e  ksiegi obmiarow

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i wyrobow

e inne wymagane dokumenty

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej -

oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakoriczenia robdt

14. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnie Inwestorowi.

Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. 1l0S¢ i jako$¢ zakonczonych
robot komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego
i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjq projektowa,
oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentaciji projektowej
w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie
odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne
dokonuije sie potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacii
projektowej - to roboty te wylgcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie.

15. Kontrola jakosci bedzie polegaé na :

Sprawdzenie prawidtowosci wmontowania okien i drzwi.

Kontrola zgodnosci cech stolarki z projektowanymi polega na sprawdzeniu:
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- zgodnosci wymiardéw, sprawdzeniu pionowosci zamontowanych okien i poprawnosci
zamykania,

- szczelnoSci stykdw oscieznic z murami,

- sprawdzeniu dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia i uszczelnienia.

Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m oscieznicy, ale
nie wigcej niz 3 mm na catg oscieznice. Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie
bez zacie¢. Otwarte skrzydta okienne nie mogq sie samoczynnie (pod wtasnym cigzarem) dale;
sie otwiera¢ lub zamykac¢. Zamknigte skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy rownomiernie

wszystkimi narozami i ptaszczyznami.

Kontrola jakosSci rozbiérki polega na wizualnej ocenie kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu

braku zagrozen na miejscu.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania tynkow.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
- nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku: -pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz
4mm w pomieszczeniu;

-poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z
podioza, pilsni itp. ;

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;

przyczepno$ci tynku do podtoza.

Wymagania dla oktadzin ceramicznych

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej.

Powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny. Ewentualne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza

zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.
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Sprawdzenie prawidtowo$ci wmontowania drzwi.

Kontrola zgodnosci cech stolarki z projektowanymi polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wymiarow, sprawdzeniu pionowosci zamontowanych okien i poprawno$ci zamykania;

- szczelno$ci stykow o$cieznic z murami;

- sprawdzeniu dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;

- sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia i uszczelnienia.

Odchylenie od pionu o$cieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m o$cieznicy, ale nie
wiecej niz 3 mm na catg oscieznice. Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie€.
Otwarte skrzydta nie moga sie samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) otwiera¢ lub zamykac. Zamknigte

skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami.

Wszystkie odbiory jakoSciowe dokonywac w oparciu 0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

16. Obmiar robét

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i wbudowanych

materiatow. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumialy, dla rob6t zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania , dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub

dotaczone do niej w formie zatgcznika.

17. Podstawa platnosci

Za jednostke wykonanych prac zgodnie z obmiarem, harmonogramem ptatnosci i podziatem na typy

prac.

19. Przepisy zwiazane

1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690)

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717 ze zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych,
przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. Nr 138,
poz. 1554)
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 160, poz. 1386 ze zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555)

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. 22003 r. Nr 47, poz. 401)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Wydawnictwo Arkady 1989 r.
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 18, poz.1098)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. z
2004 r. Nr 180, poz.1860)

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru

Wymagania podstawowe

PN-EN 87:1994 Piyty i plytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa B I.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi
Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozporzadzenie  Ministra
Budownictwa i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13, poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody przewidywania odchytek montazowych
i ustalenia toleranci.

PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancii.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zawigzki pomiedzy rdznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w budownictwie.

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczacych wymiaréw.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementdéw budowlanych. Metody
i przyrzady.

PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewoddw

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiatem elektrycznym

Swiadectwo ITB nr 334/96 — Metoda lekka docieplenia $cian zewnetrznych budynkow

Instrukcja ITB nr 273/83 — Wytyczne stosowania styropianu jako izolacji termicznej w przegrodach budowlanych;
PN-91/B — 02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia;

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane;

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze;
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49.

50.

51.
52.

53.
54.
55.

56.
57.

58.
59.

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze;

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami;

PN-ISO 3443-1:1994Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia;

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody przewidywania odchytek montazowych

i ustalenia tolerancii;

PN-1SO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do wyznaczania tolerancji;

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych;

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zawigzki pomigdzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancii
stosowanymi w budownictwie;

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczacych wymiaréw;

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkdw i elementéw budowlanych. Metody
i przyrzady;

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogoine;

PN-62/B-02357 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki budowlanej i meblowej oraz
elementéw budowlanych wykoriczeniowych;

Opracowat:

mgr inz. Michat Krawczyk
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