SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
INSTALACJE SANITARNE

Nazwa i adres inwestycji:

BUDYNEK WARSZTATOW SZKOLNYCH,
BUDYNEK INTERNATU

Adres budowy:

ul. Zwolinskiego 46; 96-200 Rawa Mazowiecka , dz. nr 549/1

Inwestor:
Zespol Szkot — Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawic znej

Przygotowania terenu pod budowe wg CPV 45100000-8

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331211-8 - Instalowanie wentylacji zewngtrznej
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45442100-8 Roboty malarskie

Opracowal mgr inz. Marcin Laska



Specyfikacja ogolna
1. Cze$¢ ogolna
1.1. Nazwa zamodwienia

Nazwa 1 adres inwestycji: Remont pomieszczen budynku warsztatéw szkolnych
i pomieszczen internatu w ZS-CEZiU przy ul. Zwolinskiego 46, nr ewid. 549/1

1.2. Przedmiot i1 zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest remont i adaptacja pomieszczen budynku warsztatow
szkolnych i internatu

Zestawienie obiektow wraz z podstawowymi wielkosciami charakteryzujgcymi:

Zakres robot

W zakres robdt wchodza:

- remont i adaptacja obiektu budowlanego

- roboty demontazowe

- wykonanie instalacji sanitarnych instalacji centralnego ogrzewania i wody zimnej cieplej
i cyrkulacji oraz instalacji wentylacji wywiewnej

1.3. Nazwy i kody wedtug grup robot

Przygotowania terenu pod budowe wg CPV 45100000-8

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45331200-8 - Instalowanie urzadzen
wentylacyjnych 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331211-8 - Instalowanie wentylacji zewngtrznej 45331220-4 - Instalowanie urzagdzen
klimatyzacyjnych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45214420-0 - Roboty budowlane w zakresie sal wykladowych

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi
normami.

OKkreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjag Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

2. Materialy
2.1. Ogo6lne warunki

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz
powinny by¢ dopuszczone do stosowania.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materialy i kazdorazowo na zadanie
Inzyniera, Inwestora lub organdéw kontrolujagcych winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace
przydatnos¢ wyrobow do stosowania w budownictwie. Po zakonczeniu budowy Wykonawca
winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych (protokoly badan
i sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

2.2. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatlow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odno$nych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ i
wlasciwo$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to



koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa3.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. Transport

Transport materiatow przeprowadzi ¢ zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja techniczng grup
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduje
uszkodzen przewozonych materiatow 1 elementow oraz urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego
pionowych §rodkéw transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.



5.2. Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt
sktada si¢ z cz¢$ci opisowe;j 1 graficzne;.

Cze$¢ opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: Wielko$¢ potrzeb i ich
rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej magazynowej zadaszonej oraz
sktadowisk.

Opis techniczny budynkéw tymezasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych.

Sposob dostarczenia materiatow, betondéw, zapraw, elementdw konstrukcyjnych, zbrojenia
I innych.

Wielkos$¢ potrzeb w korzystaniu z wody 1 energii elektryczne;.

Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych.

Zasady os$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego. Rodzaj
1 1lo$¢ podrgcznego sprzetu gasniczego.

Warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a tak ze zasady gromadzenia
1 usuwania odpadéw z placu budowy

Zabezpieczenia srodowiska przyrodniczego

Czg¢$¢ graficzna powinna obejmuje: Granice placu budowy, linie ogrodzenia

Usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk
Drogi dojazdowe

Punkt przylaczenia zasilania energetycznego 1 wody oraz ich doprowadzenie do punktow
odbioru, a tak ze odprowadzenie $ciekow

Rozmieszczeni pomocniczego sprzgtu gasniczego.

5.3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktoéry
przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.4. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu

wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

5.5. Przed przystgpieniem do wykonania budowy Inwestor winien :
wprowadzi¢ na plac wykonawce i protokdlarnie przekaza¢ mu plac budowy. W protokole

powinien znajdowac si¢ zapis mowiacy o:
obszarze przejgtego placu,



zabezpieczeniu placu budowy,

istniejgcej infrastrukturze technicznej,

istniejagcych geodezyjnych punktach pomiarowych przekaza¢ dokumenty prawne, sktadajace
si¢ z: pozwolenia na budowe, projektow technicznych, protokotow uzgodnien,

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, bada n materiatlow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatbw oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych
probek i1 badania materialow.

6.2.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych



badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.2.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub bada n Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.2.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw 1 Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawceg.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogoblne zasady przedmiaru, obmiaru robot 1 prowadzenia ksigzki obmiaru

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejnoséci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie wilasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dzialdow przedmiaru rob6t powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w danych obiekcie wedlug Wspdlnego



Stownika Zamowien. Dalszy podzial przedmiaru robdt opracowaé wedlug systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru
robot powinny zawiera ¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajagce robotom podstawowym.
Ogolne zasady obmiaru robot dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych godnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego
o0 terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni
przed terminem .

Wszystkie wyniki obmiaré6w wpisane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest
niezb¢dna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robodt rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub w
specyfikacji nie zwalnia Wykonawce od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta
ewentualnych btgdow 1lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystgpienia wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdhuz linii
osiowej 1 podane w [m]. Jezeli specyfikacje techniczne nie wymagaja okreslonych robot
inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w
[szt.]. Przy podaniu dlugosci, objgtosci 1 powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoch
znakéw po przecinku. Ilosci ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dofagczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowej.



8. Odbior robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostateczny

d) odbiorowi koncowemu.

Wyktadnia do odbioru poszczegdlnych rodzajow robdt winny by¢ ,,warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”:

Tom I ,,Budownictwo ogolne” opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej

Tom II ,,Instalacje sanitarne i techniczne” — opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

Tom V ,Instalacje elektryczne” opracowane przez Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Instalacji 1 Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie. Inne opracowani i normy
mogace by¢ pomocg w okresleniu wymagan jakoSciowych procesu inwestycyjnego

8.1. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie InZzyniera .

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw bada n laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie InZyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
InZyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoOw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST .



W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymaga n
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior
wstepny Robot”.

9. Podstawa platnosci
Sposob rozliczenia robot przeprowadzi¢ zgodnie z umowa.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi grup robot

SPECYFIKACJANR 1
Specyfikacja techniczna-roboty przygotowawcze wg CPV
45100000-8

1. Cze$¢ ogolna

1.1. Nazwa zamowienia

Zgodnie z pkt. 1.1.Specyfikacji ogélnej. 1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie inwestycji, o ktorej mowa w pkt. 1.1.

W zakres tych robot przygotowawczych wchodza: roboty remontowe (wyburzenia,
rozbiorki).

Okreslenie zakresu, rodzaju i ilosci robot przygotowawczych nalezy do
Wykonawcy.

1.3. Informacje o terenie budowy Zgodnie z pkt. 1.4.Specyfikacji ogdlne;.
1.4. Nazwy i kody wedtug grup robot

Grupa robét

CPV 45100000-8 ,,Roboty przygotowawcze”

Klasa robot



CPV 45110000-1 ,,Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne”

Kategoria robot

CPV 45111000-8 ,,Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne”

1.5 Okreslenia podstawowe

Zgodnie z pkt. 1.6.Specyfikacji ogolne;.

2. Materialy

Do rozbidrek materialy nie wystepuja. Pozostale materiaty ustali wykonawca.

3. Sprzet

Do usunigcia gruzu sprzgt ustali Wykonawca.

4. Transport

Transport niepotrzebnego gruzu moze by¢ dokonany dowolnymi $rodkami
transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Wykonanie dodatkowych robot przygotowawczych ustala Wykonawca. Roboty
rozbidérkowe metoda tradycyjna.

6. Kontrola jakoSci

Prawidlowos$¢ wykonanych rob6t winna by¢ wpisana do dziennika budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogo6lne zasady przedmiarowania i obmiarowania podano w pkt. 7 Specyfikacji
ogoblnej. Jednostki przedmiarowe i obmiarowe przyjmowaé nalezy zgodnie z
Naktadami Norm Rzeczowych.

8. Odbior robot

Zgodnie z pkt. 8.1. Specyfikacji og6lne;j.

9. Podstawa platnosci

Sposob rozliczenia robdt przeprowadzi¢ zgodnie z umowa.

10. Dokumenty odniesienia

PN-B-06050:1999,

PN — 86/B-02480,

PN — B —02481:1999

SPECYFIKACJA NR 2
1.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA CPV
45332000-3

1.2.1. WSTEP
1.2.1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji wodociaggowo-kanalizacyjnej
dla adaptacji budynku warsztatow szkolnych 1 pomieszczen internatu przy ul.
Zwolinskiego 46 w Rawie Mazowieckiej

1.2.1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej. Projektowany
uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- Woda do budynku dostarczana jest z istniejacego przylacza wody dn65Smm z
istniejacego wodociggu

- Budynek zasilany bedzie w ciepta wode uzytkowa z istniejgcego wezla cieplnego
nie objetego opracowaniem.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujag  wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie nowej instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.2.1.4. Ogélne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 1
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia warto$ci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatléw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowacé
zmniejszenia trwatos$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i1 przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.2.2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami. Odprowadzenie wod opadowej z potaci dachowych za po
mocg rynien oraz wpustow i piondw z rewizjami.

Wyposazenie sanitarne:



Lp. Urzadzenie Ilo$¢

1 Umywalka 25kpl + umywalka dla niepelnosprawnych 1szt
2 Zawor polewaczkowy ze ztaczka do weza-2 szt

3 Miska ustgpowa -8szt + dla niepelnosprawnych 1szt

4 Pisuar -2szt

5 Wpust podtogowy 0,1 m- 2szt

6 Zlewozmywak - 8szt

1.2.2.1. Przewody

Kanalizacj¢ sanitarng projektuje si¢ wykona¢ z rur PCV i PP w potaczeniach
kielichowych uszczelnianych za pomoca uszczelek fabrycznych dwuwargowych.
Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy ulozone przeciwnie do
kierunku przeptywu $ciekow.

Piony i podejscia kanalizacyjne nalezy montowac z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
wewngtrznych z PCV, natomiast poziomy ukladane w gruncie z rur i ksztattek
kanalizacyjnych zewnetrznych typoszeregu ,,S”

Piony powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos$¢ 0,5 m, zakonczone
rurg wywiewng. Na kazdym pionie ok. 30cm powyzej posadzki zamontowac
rewizje (czyszczaki).

1.2.2.2. Armatura

Jako armature odcinajgca zaprojektowano zawory przelotowe kulowe proste i skosne z
pot srubunkami, wyposazonymi w uszczelki typu ,,0-ring”. Zawory katowe zespolone z
filtrem siatkowym, instalowane bg¢da przed bateriami umywalkowymi oraz przy
ptuczkach ustgpowych.

Jako zawory odcinajace w.z. w sanitariatach zastosowano zawory kulowe mufowe
(gwint.) montowane w szafkach wngkowych z drzwiczkami o wym. 35x35x15cm.
Jako zawory odcinajace c.w. w sanitariatach zamontowa¢ w szafkach wnekowych.
Natomiast na rurociggach odgatezien cyrkulacji nalezy zainstalowaé poprzez
zawory przelotowe kulowe proste 1 katowe z pot §rubunkami i uszczelkami typu
,oring” (zespolone z filtrem siatkowym) instalowane przed bateriami. Ponadto
zainstalowa¢ baterie umywalkowe pionowe lub §cienne, oraz baterie natryskowe z
glowicg termostatyczng 1 zabezpieczeniem przeciwpoparzeniowym.

1.2.2.3. Izolacja termiczna

Jako izolacje termiczng i akustyczng dla rurociggu wody zimnej projektuje si¢
izolacje z pianki polietylenowej o wspotczynniku przew. A=0,038 W/mK
zewnetrznie pokrytg folig PE lub PCV ( wg normy PN-B-02421:2000 ).

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

1.2.2.4. Dezynfekcja
Plukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej jest ostatnig czynnos$cig przed

oddaniem jej do eksploatacji. Ptukanie przeprowadzi¢ we wszystkich przewodach
wodociggowych. Plukanie odbywa si¢ czysta woda wodociggows, ktora powinna



odpowiada ¢ warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29.03,2007 r., Dz. U. nr 61 z 2007r poz. 417.

Predkos$¢ wody podczas plukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas ptukania okresla si¢ na podstawie wynikow obserwacji stanu wyptywajacej
wody z przewodu.

Plukanie mozna zakonczy¢ z chwila, gdy wyptywajaca woda jest tak czysta jak
woda uzyta do ptukania.

Do dezynfekcji uzywa si¢ roztworu wodnego podchlorynu sodu Iub wapna
chlorowanego, ktore nalezy wprowadza¢ do przewodu w kilku miejscach. Przewod
nalezy napetnia¢ czystag wodg z rownoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3%
roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskac stezenie rowne
250 g/m3 wolnego chloru. Roztwor w przewodzie powinien by¢ przetrzymany
przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzi¢ czysta wod¢ w celu
wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo§¢ wody powinna zapewni¢ 10-
krotng wymian¢ wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania jw.

1.2.2.5. Woda do celow p.po z.

Parter bedzie wyposazony w wewnetrzng instalacje p.poz., tj. 2 hydrantow o
$rednicy 25 mm z wezem potsztywnym 30 m (typ wg PN-EN 671-1 [W-25/30]),
pradownica z pyszczkiem 10 mm.

Podejécia wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych w
warstwach posadzki i bruzdach $ciennych.

4.2.2.6. Podgrzewanie cieplej wody uzytkowe]

Budynek zasilany bedzie w ciepta wode uzytkowa z istniejacego wezta cieplnego.

1.2.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

1.2.4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

1.2.4.4. Rury

Rury w wigzkach lub w kregach muszg by¢ transportowane na samochodach 0
odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku 1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

1.2.4.5. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywac si¢
krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach



producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

1.2.4.6. Armatura

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$c.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

1.2.4.7. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego
dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

1.2.5. WYKONANIE ROBOT

1.2.5.1. Montaz rurociagéw

Rurociagi taczone beda przez zacisk lub zgrzewane. Wymagania ogélne dla polaczen
spawanych okre$lone sg w tomie II ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot”.

Rurociagi instalacji ppoz. taczone bedg przez gwintowanie. Wymagania ogolne dla
potaczen spawanych okreslone sg w tomie II ,,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robot”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany 1 stropy nie wolno wykonywacé
zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewngtrzng Sciang rury i wewngetrzng tulei
nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypeklienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei
powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody



okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowaé akustycznie otulinami polietylenowymi
grub.9mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonaé rewizje.

1.2.5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

1.2.5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by ¢ poddana prébie
szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

1.2.5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylegac
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykdéw elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

1.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialbw powinna by ¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymaga n nie
zostato

spelnione, nalezy dang faz¢ robdt uzna ¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.2.7. ODBIOR ROBOT



Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy
operacyjne:

— przejécia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),

— bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkow poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w
trakcie wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ( $wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami W
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektoweyj,

— protokoty z odbioréw czgsciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek,

— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia), protokoty badan szczelnosci instalacji.

1.2.8. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogdélne”.

1.2.9. PODSTAWA PELATNO SCI

zgodnie z zawartg umowa.
1.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.



SPECYFIKACJANR 3
1.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7

1.3.1. WSTEP

1.3.1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie montazu instalacji centralnego ogrzewania dla budynku
warsztatow szkolnych 1 pomieszczen internatu W Rawie Mazowieckiej przy ul.
Zwolinskiego 46

1.3.1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej instalacji c.0. na poziomie parteru. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej CPV 45321000-3,

regulacja dziatania instalacji.

1.3.1.3. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowal obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw 1 elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia
trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje



sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

1.3.2. MATERIALY

1.3.2.1. Centralne ogrzewanie

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami
Zrodtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewani bedzie istniejacy wezet cieplny
(zlokalizowany w pomieszczeniu nr 0.03) o parametrach zasilania — 75/55 °C. W
pomieszczeniu wezla, rozdzial czynnika grzewczego nastepuje poprzez rozdzielacz gtowny
do obiegdéw centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowe;j.

1.3.2.1.1 Przewody

Do ogrzewania parteru projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania zasilane woda o
parametrach 75/55C, dwururowe, pompowe. Przewody obiegoéw c.o. prowadzone w
pomieszczeniu wezta, beda wykonane z rur stalowych, czarnych bez szwu. Pozostala czes§¢
instalacji wykonana bedzie z rur polipropylenowych PN20.Rury nalezy faczy¢ z soba za
pomoca ksztattek zgrzewanych z armaturg zaporowo-regulacyjna,

urzadzeniami grzewczymi tacznikami gwintowanymi. Polaczenia gwintowane nalezy
umieszcza¢ w miejscach umozliwiajacych do nich dostep.

1.3.2.1.2. Grzejniki

Grzejniki posiadaja dopuszczenie do stosowania decyzja COBRTI INSTALL.
1.3.2.1.3. Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420. W projektowanej
instalacji przewidziano zainstalowanie automatycznych odpowietrznikow 1/2" z zaworem
odcinajgcym, umieszczonych w najwyzszych punktach rurociaggow

1.3.2.1.4. 1zolacja termiczna i antykorozyjna

Przewody wykonane z polietylenu nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
Przewody instalacji c.0. zabezpieczy¢ izolacjg termiczng o grubosci 1 parametrach zgodnie
znormg PN — B - 02421:2000 i Dz. U. Nr 75 poz.690 z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr
201/08 poz.1238 Zal. Nr 2 p.1.5) tj. przewody D:16 — 20mm, D 20 — 20mm, D .25 —
30mm, D .32 — 30mm, D40 — 40mm, D ;50 — 50mm, D :63, D.75 — 60mm. lzolacje
uktadéow przewodoéw stalowych wykona¢ tupkami poliuretanowymi lub otulinami
dzielonymi z pianki PE z ptaszczem z folii PCV lub PE. Nalezy zwroci ¢ uwage, czy
otulina posiada odpowiednie atesty (aprobaty) dopuszczajace do stosowania w zakresie



temperatur do 100C. Powloke antykorozyjng przewodéw wykonanych z rur stalowych
nalezy wykonac poprzez:
e oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni przewodéw  stalowych do drugiego
stopnia czystosSci
e malowanie farbg podktadowa — czerwona tlenkowa malowanie emalig syntetyczna,
aluminiowa
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

1.3.2.1.5. Zestawienie materialow
-grzejniki

Symbol: K-PROF-22-60 Producent: BUDERUS
Grzejnik stalowy plytowy K-Profil, typ 22, H = 600 mm.

K-PROF-22-60  0.80 12szt
K-PROF-22-60 0.90 3szt
K-PROF-22-60 1.00 12szt
K-PROF-22-60 1.20 4szt
K-PROF-22-60  1.40 4szt

Symbol: K-PROF-22-90 Producent: BUDERUS
Grzejnik stalowy plytowy K-Profil, typ 22, H = 900 mm.

K-PROF-22-90 0.50 1szt
K-PROF-22-90  0.80 1szt
K-PROF-22-90 1.00 1szt

-nagrzewnice
Nagrzewnice wodne Tropic | — z regulatorem obrotow 2 szt
Uwaga:

- Materiaty 1 urzadzenia producentow uzytych w projekcie sg przyktadowe 1 dopuszcza si¢
zastosowanie rownowaznych zamiennikow innych uznanych firm.

-Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzi¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy.

- Uzupetieniem zestawienia elementow jest opis techniczny oraz dolaczone rysunki.

- Po wykonaniu instalacji nalezy jg zrownowazy¢ hydraulicznie.

1.3.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.



1.3.4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

1.3.4.1. Rury

Rury w wigzkach i odcinkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku 1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

1.3.4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywa ¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru . Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie

1 uszkodzenie grzejnikdéw. Dopuszcza si ¢ transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

1.3.4.3. Armatura

Dostarczong na budowg¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamkni¢tych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

1.3.5. WYKONANIE ROBOT .
1.3.5.2. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone begdg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt
2:,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposoéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potagczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen migdzy zewnetrzng §ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic



odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhlugos¢ tulei powinna by¢ wicksza o 6+8 mm od
grubo$ci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreSlone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20 mm, przy czym

na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

1.3.5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otworoéw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podiaczenie grzejnika z rurami przylacznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczy ¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem

i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania
moggce powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.

1.3.5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedg z armaturg 1 osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych polaczen wykona¢ za pomoca np. konopi
oraz pasty miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie koncowek,

— wkrecenie pot Srubunkdéw w zawor i na rur ¢, z uszczelnieniem gwintow materialem
uszczelniajgcym,

— skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
polozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i le zato w plaszczyznie pionowe
przechodzacej przez o$ przewodu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, z zaworem odcinajacym na
zakonczeniu pionow instalacyjnych, montowane na minimalnej wysokosci 0,3 m ponad
najwyzej polozonymi rurociggami. W pomieszczeniach uzytkowych odpowietrzniki pionow
powinny by ¢ zamontowane na wysoko$ci 2 m i obudowane szafka umieszczong we wnece
$ciany



1.3.5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by ¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda

w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRT I-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow, badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13
barow. Ci $nienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawgdzi nie powinno
przekracza¢ 10 baréw. Prob ¢ szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze
powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelno$ci
nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej
warto$ci 12 baréw.

Do pomiaru cis$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

Z proby ci$nieniowe] nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prob ¢ na gorgco, przy
najwyzszych — w miar ¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji.

1.3.5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i1 powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narze¢dzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wigcej niz o -5 do +10 mm.



1.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang fazg robdt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

1.3.7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz nor mg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:

— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowani e),

— bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ( $wiadectwa jakoSci wydane
przez dostawcOw materiatow ),

— protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji, - Przy odbiorze koncowym
nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek,
— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupelnienia), protokoty badan szczelno$ci instalacji.



1.3.8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne”

1.3.9. UWAGA DO WYKONYWANYH ROBOT

Instalacja centralnego ogrzewania z wezla zasila réwnie Zz pomieszczenia nie objete
niniejszym opracowaniem.

1.3.10. PODSTAWA PLATNO SCI

zgodnie z zawarta umow3.

1.3.11. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

- PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemoOw cieplowniczych. Wymagania”.

- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania

1 badania”.

- PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania 1 badania”.

- PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania

1 badania”.

- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

- PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

- PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania



SPECYFIKACJA NR 4

1.4. MONTAZ INSTALACJI I URZADZEN WENTYLACJI
MECHANICZNEJ
CPV 45331200-8, CPV 45331210-1

1.4.1. WSTEP

1.4.1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowe;j

Szczegotowa ,,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot” obejmuje wymagania
dotyczace realizacji instalacji wentylacji mechanicznej w budynku warsztatow szkolnych i
pomieszczen internatu W Rawie Mazowieckiej przy ulicy Zwolinskiego 46

1.4.1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Instalacja wentylacji w pomieszczeniach nr 4,10,11,12,14,16.

1.4.2. MATERIALY

1.4.2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 2
1.4.2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych
materialow, producentow, typéw urzadzen oraz rozwigzan projektowych.

- Wentylacja pom. 4

W pom. Nr 4 przewiduje si¢ zastosowanie wentylatora kanatowego

typu WENT 200, podigczonych bezposrednio do kanalu wentylacyjnego. Wentylatory
sprzezone beda z regulatorem obrotoéw REB-1. Nawiew powietrza do

pomieszczen zrealizowany zostanie poprzez otwory w drzwiach oraz szczeliny w stolarce
okiennej.

- Wentylacja pom. 10,11,12

W pom. Nr 10,11,12 przewiduje si¢ zastosowanie wentylatora kanatowego Typu HCFB/4-
250/H w kazdym z w.w. pomieszczen, podigczonych bezposrednio do kanatu
wentylacyjnego.

Wentylatory sprzezone bgda z regulatorem obrotow REB-1. Nawiew powietrza do
pomieszczen zrealizowany zostanie poprzez otwory w drzwiach oraz szczeliny w stolarce
okiennej.



- Wentylacja pom. 14

W pom. Nr 14 przewiduje si¢ zastosowanie wentylatora kanatowego typu WENT 200,
podtaczonych bezposrednio do kanatu wentylacyjnego.

Wentylatory sprzgzone bgda z regulatorem obrotow REB-1. Nawiew powietrza do
pomieszczen zrealizowany zostanie poprzez otwory w drzwiach oraz szczeliny w stolarce
okiennej.

- Wentylacja pom. 16

W pom. Nr 16 przewiduje si¢ zastosowanie wentylatora kanatowego typu WENT 200,
podtaczonych bezposrednio do kanatu wentylacyjnego.

Wentylatory sprzgzone bgda z regulatorem obrotow REB-1. Nawiew powietrza do
pomieszczen zrealizowany zostanie poprzez otwory w drzwiach oraz szczeliny w stolarce
okiennej.

— Wentylacja pom.5,7,13,15,18 19,23,24

W pom. Nr 19 i 23 przewiduje si¢ zastosowanie wentylatora kanatowego Typu SILENT,
poditaczonych bezposrednio do kanatu wentylacyjnego.

Wentylatory sprzgzone beda z wiacznikiem $wiatta. Nawiew powietrza do pomieszczen
zrealizowany zostanie poprzez otwory w drzwiach oraz szczeliny w stolarce okiennej.

1.4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.4.3.1. Ogo6lne wymagania kontroli jakos$ci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania Ogolne”, pkt 6.

1.4.3.2. Szczegolowe wymagania — odbior miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli wykonania robo6t poprzedzajacych
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsi¢biorstwa.
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

— Przej$cia dla przewodow przez $ciany i stropy.

— Fundamenty pod urzadzenia.

— Konstrukcje pod thumiki.

— Konstrukcja czerpnio-wyrzutni.

- Kraty i1 kanaly nawiewno-wywiewne.

1.4.4. OBMIAR ROBOT

1.4.4.1. Ogélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru podano w ST ,,Wymagania Ogolne”, pkt 7

1.4.4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostka obmiarows dla poszczegbdlnych elementow instalacji s g: szt. — dla urzadzen; m:
— dla blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materiatbw masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego



funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia
1 przepusty instalacyjne, kompensatory, polaczenia rozigczne, materialty 1 elementy
montazowe 1 uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia
na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztaltki, elementy taczace i dostosowujace,
osprzet, filtry, tlumiki dzwigku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przej$cia
instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materialty eksploatacyjne potrzebne do
napelnienia 1 rozruchu instalacji (np. freon R407c) oraz wszelkie zabiegi i czynnosci
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i
poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwrdci ¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore
moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w ,,Przedmiarze Robot” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia
i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materialy, urzadzenia, czgsci sktadowe, opracowania,
czynnosci, etc., ktore nie zostaly wyszczegdlnione w ,,Przedmiarze Robot”, nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji.

Na przyktad wszelkg armature, osprzgt, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaly oddzielnie
wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci poszczegolnych elementow
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wilasciwe parametry instalacji i
odpowiednig ilo§¢ poszczegolnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium
doboru poszczegdlnych elementow instalacji jest spelnienie wymagan postawionych
poszczegolnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych 1 iloSciowych
okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i cze$ci sktadowych instalacji oraz warto$ci robdt nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

1.4.5. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

1.4.5.1. Ogélne wymagania odbioru robot
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania Ogélne”, pkt 8.

1.4.5.2. Odbiory roboét

Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb 1 ma na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do
eksploatacji i osiggajg zakladane parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o
zakonczeniu rob6t na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i technologiczne, ktore wyodrgbniono jako
oddzielne sktadniki inwestycji.

1.4.5.2.1. Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do robot ,,zanikajacych”, ktore muszg by¢ wykonane
przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z projektem,



—u zycie wlasciwych materiatow,

— Wykonanie prawidlowych polaczen i konstrukc;ji.

Odbiory czgsciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

1.4.5.2.2. Odbior koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé
komisyjnego odbioru koncowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegolnych w sktad komisji wchodza
réwniez:

— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

— przedstawiciel Urzgdu Dozoru Technicznego,

— przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow stanowig zatgcznik do protokotu
koncowego. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

— zgodnos¢ wykonania z projektem,

— zgodnos¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupelieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

— Dziennik budowy i ksiazke¢ obmiarow,

— protokoly odbioréw czg¢sciowych na roboty ,,zanikajace”,

— protokoty wykonanych prob 1 badan,

— $wiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urzadzen zastosowanych w
instalacjach

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegbélnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié protokot koncowy

z adnotacjg o jako$ci wykonania prac z uwzglednieniem opisOw poszczegdlnych parametrow
podlegajacych odbiorowi oraz zgodnos$ci termindw realizacji. Protok6t nalezy podpisaé przez
osoby prowadzace budowe.

1.4.5.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

1.4.5.4. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne”



1.4.5.5. Wytyczne dla branz

Instalacja elektryczna

Do jednostki wewnetrznej oraz zewnetrznej nalezy doprowadzi¢ przewody elektryczne,
zgodnie z dokumentacjg techniczng urzadzen. Wszystkie przewody na catej ich dlugosci
nalezy odpowiednio oznakowac¢ pod wzgledem ich zastosowania w uktadzie oraz prowadzic¢
w karbowanych rurach ostonowych — tzw. Peszlu.

4.5.11. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt oparty jest na danych przekazanych przez Inwestora oraz podkladach
budowlanych w wersji elektronicznej. W przypadku stwierdzenia przez wykonawce
niezgodno$ci projektu ze stanem faktycznym na budowie nalezy bezwzglednie
skontaktowac si¢ z projektantem w celu korekty dokumentacji i wprowadzenia niezbednych
zmian. Wszelkie materialy i czynno$ci zwigzane z prawidlowym wykonaniem instalacji
nieujete w niniejszym opracowaniu a niezb¢dne do jej wykonania nalezy przewidzie¢, a ich
koszty doliczy¢ do catkowitej sumy kosztorysowej inwestycji.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
wiedzy technicznej.



