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Specyfikacja ogólna  
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 

 

Nazwa i adres inwestycji: Remont pomieszczeń budynku warsztatów szkolnych 

i pomieszczeń internatu w ZS-CEZiU przy ul. Zwolińskiego 46, nr ewid. 549/1 
 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

 

Przedmiotem inwestycji jest remont i adaptacja pomieszczeń budynku warsztatów 

szkolnych i internatu 

 

Zestawienie obiektów wraz z podstawowymi wielkościami charakteryzującymi: 
 

Zakres robót  
W zakres robót wchodzą: 

· remont i adaptacja obiektu budowlanego 

· roboty demontażowe  
· wykonanie instalacji sanitarnych instalacji centralnego ogrzewania i wody zimnej ciepłej 
i cyrkulacji oraz instalacji wentylacji wywiewnej  

 

1.3. Nazwy i kody według grup robót 

 

Przygotowania terenu pod budowę wg CPV 45100000-8 

 

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych  
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45331200-8 - Instalowanie urządzeń 

wentylacyjnych 45331210-1 - Instalowanie wentylacji  
45331211-8 - Instalowanie wentylacji zewnętrznej 45331220-4 - Instalowanie urządzeń 
klimatyzacyjnych  
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
45321000-3 - Izolacja cieplna  
45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych  
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne  
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
45214420-0 - Roboty budowlane w zakresie sal wykładowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
normami. 

 

Określenia podstawowe 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 



Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy.  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne warunki 

 

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz 
powinny być dopuszczone do stosowania.  
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie 

Inżyniera, Inwestora lub organów kontrolujących winien okazać dokumenty stwierdzające 

przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po zakończeniu budowy Wykonawca 

winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych (protokoły badań  

i sprawdzeń, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne). 

 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 
 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to 



koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

 

3. Sprzęt 

 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym umową.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 
może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

 

Transport materiałów przeprowadzi ć zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną grup 
robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.  
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowoduje 
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń.  
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego 
pionowych środków transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 



5.2. Zagospodarowanie placu budowy 

 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt 
składa się z części opisowej i graficznej. 

 

Część opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: Wielkość potrzeb i ich 

rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej magazynowej zadaszonej oraz 

składowisk. 
 

Opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i  dróg dojazdowych. 
 

Sposób dostarczenia materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia  

i innych. 
 

Wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej. 
 

Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych. 
 

Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego. Rodzaj  

i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego. 
 
Warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a tak że zasady gromadzenia  

i usuwania odpadów z placu budowy 
 

Zabezpieczenia środowiska przyrodniczego 
 

Część graficzna powinna obejmuje: Granice placu budowy, linie ogrodzenia 
 

Usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk 
 

Drogi dojazdowe 
 

Punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do punktów 

odbioru, a tak że odprowadzenie ścieków 
 

Rozmieszczeni pomocniczego sprzętu gaśniczego. 

 

5.3. Czynności geodezyjne na budowie 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 
przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją 

projektową. 
 

5.4. Likwidacja placu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 

 

5.5. Przed przystąpieniem do wykonania budowy Inwestor winien : 

 

wprowadzić na plac wykonawcę i protokólarnie przekazać mu plac budowy. W protokole 
powinien znajdować się zapis mówiący o:  
obszarze przejętego placu, 



zabezpieczeniu placu budowy, 

istniejącej infrastrukturze technicznej,  
istniejących geodezyjnych punktach pomiarowych przekazać dokumenty prawne, składające 
się z: pozwolenia na budowę, projektów technicznych, protokołów uzgodnień, 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, bada ń materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 

6.2. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed 
przystąpieniem do badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wyniki badań.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych 
próbek i badania materiałów. 
 

6.2.1. Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 



badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 

 

6.2.2. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub bada ń Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 

 

6.2.3. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

 

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien 

przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danych obiekcie według Wspólnego 



Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót opracować według systematyki 

stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru 

robót powinny zawiera ć pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych godnie z dokumentacja 

projektową i specyfikacja techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 

robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego 

o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni 

przed terminem .  
Wszystkie wyniki obmiarów wpisane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 

niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 

budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub w 

specyfikacji nie zwalnia Wykonawcę od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta 

ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego 

wystąpienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po 

porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi 

inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 

osiowej i podane w [m]. Jeżeli specyfikacje techniczne nie wymagają określonych robót 

inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w 

[szt.]. Przy podaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch 

znaków po przecinku. Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 

kilogramach lub tonach. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymane w należytym 
stanie przez cały okres trwania robót.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 
 
 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 

 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 
obmiarowej. 



8. Odbiór robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostateczny 

d) odbiorowi końcowemu. 

  
Wykładnią do odbioru poszczególnych rodzajów robót winny być „warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”: 

Tom I „Budownictwo ogólne” opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej 
Tom II „Instalacje sanitarne i techniczne” – opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
Tom V „Instalacje elektryczne” opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie. Inne opracowani i normy 

mogące być pomocą w określeniu wymagań jakościowych procesu inwestycyjnego 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .  
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników bada ń laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inżynier. 

 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera.  
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 



W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymaga ń 

przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór 

wstępny Robót”. 

 

9. Podstawa płatności 
Sposób rozliczenia robót przeprowadzić zgodnie z umową. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi grup robót 
 

SPECYFIKACJA NR 1  

Specyfikacja techniczna-roboty przygotowawcze wg CPV 

45100000-8 

 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia  
Zgodnie z pkt. 1.1.Specyfikacji ogólnej. 1.2. Przedmiot i zakres robót  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przygotowawczych.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie inwestycji, o której mowa w pkt. 1.1.  
W zakres tych robót przygotowawczych wchodzą: roboty remontowe (wyburzenia, 

rozbiórki).  
Określenie zakresu, rodzaju i ilości robót przygotowawczych należy do 

Wykonawcy. 

 

1.3. Informacje o terenie budowy Zgodnie z pkt. 1.4.Specyfikacji ogólnej. 

1.4. Nazwy i kody według grup robót  
Grupa robót 
CPV 45100000-8 „Roboty przygotowawcze”  
Klasa robót  



CPV 45110000-1 „Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne”  
Kategoria robót 
CPV 45111000-8 „Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne” 

1.5 Określenia podstawowe 

Zgodnie z pkt. 1.6.Specyfikacji ogólnej.  
2. Materiały 
Do rozbiórek materiały nie występują. Pozostałe materiały ustali wykonawca.  
3. Sprzęt 
Do usunięcia gruzu sprzęt ustali Wykonawca.  
4. Transport  
Transport niepotrzebnego gruzu może być dokonany dowolnymi środkami 
transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
5. Wykonanie robót  
Wykonanie dodatkowych robót przygotowawczych ustala Wykonawca. Roboty 
rozbiórkowe metodą tradycyjną.  
6. Kontrola jakości 
Prawidłowość wykonanych robót winna być wpisana do dziennika budowy.  
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady przedmiarowania i obmiarowania podano w pkt. 7 Specyfikacji 
ogólnej. Jednostki przedmiarowe i obmiarowe przyjmować należy zgodnie z 

Nakładami Norm Rzeczowych.  
8. Odbiór robót 
Zgodnie z pkt. 8.1. Specyfikacji ogólnej.  
9. Podstawa płatności  
Sposób rozliczenia robót przeprowadzić zgodnie z umową. 

10. Dokumenty odniesienia 
PN-B-06050:1999,  
PN – 86/B-02480, 

PN – B – 02481:1999 

 

SPECYFIKACJA NR 2 

1.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA CPV 

45332000-3  

1.2.1. WSTĘP 
1.2.1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej 

dla adaptacji budynku warsztatów szkolnych  i pomieszczeń internatu przy ul. 

Zwolińskiego 46 w Rawie Mazowieckiej 

 

1.2.1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.2.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

 



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Projektowany 
układ kanalizacji sanitarnej obejmuje:  
- Woda do budynku dostarczana jest z istniejącego przyłącza wody dn65mm z 
istniejącego wodociągu  
- Budynek zasilany będzie w ciepłą wodę użytkową z istniejącego węzła cieplnego 
nie objętego opracowaniem.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji wodociągowo-
kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót  
· montaż rurociągów, 

· montaż armatury,  

· montaż urządzeń,  

· badania instalacji,  
· wykonanie izolacji termicznej,  
· regulacja działania instalacji. 
  
1.2.1.4. Ogólne wymagania  
· Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 

oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
· Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 

elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 

oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

1.2.2. MATERIAŁY 

 

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych.  
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. Odprowadzenie wód opadowej z połaci dachowych za po 

mocą rynien oraz wpustów i pionów z rewizjami.  
Wyposażenie sanitarne: 

 



Lp. Urządzenie Ilość 

1 Umywalka 25kpl + umywalka dla niepełnosprawnych 1szt 

2 Zawór polewaczkowy ze złączką do węża-2 szt  
3 Miska ustępowa -8szt + dla niepełnosprawnych 1szt 

4 Pisuar -2szt 

5 Wpust podłogowy 0,1 m- 2szt  
6 Zlewozmywak  - 8szt 
 

 

1.2.2.1. Przewody 

 

Kanalizację sanitarną projektuje się wykonać z rur PCV i PP w połączeniach 

kielichowych uszczelnianych za pomocą uszczelek fabrycznych dwuwargowych. 
Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułożone przeciwnie do 

kierunku przepływu ścieków.  
Piony i podejścia kanalizacyjne należy montować z rur i kształtek kanalizacyjnych 
wewnętrznych z PCV, natomiast poziomy układane w gruncie z rur i kształtek 

kanalizacyjnych zewnętrznych typoszeregu „S”  
Piony powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość 0,5 m, zakończone 
rurą wywiewną. Na każdym pionie ok. 30cm powyżej posadzki zamontować 

rewizje (czyszczaki). 

 

1.2.2.2. Armatura  
Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory przelotowe kulowe proste i skośne z 

pół śrubunkami, wyposażonymi w uszczelki typu „o-ring”. Zawory kątowe zespolone z 

filtrem siatkowym, instalowane będą przed bateriami umywalkowymi oraz przy 

płuczkach ustępowych.   
Jako zawory odcinające w.z. w sanitariatach zastosowano zawory kulowe mufowe 
(gwint.) montowane w szafkach wnękowych z drzwiczkami o wym. 35x35x15cm.  
Jako zawory odcinające c.w. w sanitariatach zamontować w szafkach wnękowych. 

Natomiast na rurociągach odgałęzień cyrkulacji należy zainstalować poprzez 

zawory przelotowe kulowe proste i kątowe z pół śrubunkami i uszczelkami typu 

„oring” (zespolone z filtrem siatkowym) instalowane przed bateriami. Ponadto 

zainstalować baterie umywalkowe pionowe lub ścienne, oraz baterie natryskowe z 

głowicą termostatyczną i zabezpieczeniem przeciwpoparzeniowym. 

 

1.2.2.3. Izolacja termiczna 

 

Jako izolację termiczną i akustyczną dla rurociągu wody zimnej projektuje się 

izolację z pianki polietylenowej o współczynniku przew. λ=0,038 W/mK 

zewnętrznie pokrytą folią PE lub PCV ( wg normy PN-B-02421:2000 ).  
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 

 

1.2.2.4. Dezynfekcja 

 

Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej jest ostatnią czynnością przed 

oddaniem jej do eksploatacji. Płukanie przeprowadzić we wszystkich przewodach 

wodociągowych. Płukanie odbywa się czystą wodą wodociągową, która powinna 



odpowiada ć warunkom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

29.03,2007 r., Dz. U. nr 61 z 2007r poz. 417.  
Prędkość wody podczas płukania powinna wynosić co najmniej 1,0 m/s.  
Czas płukania określa się na podstawie wyników obserwacji stanu wypływającej 
wody z przewodu.  
Płukanie można zakończyć z chwilą, gdy wypływająca woda jest tak czysta jak 
woda użyta do płukania.  
Do dezynfekcji używa się roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna 

chlorowanego, które należy wprowadzać do przewodu w kilku miejscach. Przewód 

należy napełniać czystą wodą z równoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% 

roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskać stężenie równe 

250 g/m3 wolnego chloru. Roztwór w przewodzie powinien być przetrzymany 

przez 24 godziny. Po tym czasie należy doprowadzić czystą wodę w celu 

wypłukania roztworu z przewodu. Minimalna ilość wody powinna zapewnić 10-

krotną wymianę wody w przewodzie przy zachowaniu prędkości płukania jw. 

 

1.2.2.5. Woda do celów p.po ż. 

 

Parter będzie wyposażony w wewnętrzną instalację p.poż., tj. 2 hydrantów o 

średnicy 25 mm z wężem półsztywnym 30 m (typ wg PN-EN 671-1 [W-25/30]), 
prądownica z pyszczkiem 10 mm.  
Podejścia wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych w 
warstwach posadzki i bruzdach ściennych. 
 

4.2.2.6. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej 

 

Budynek zasilany będzie w ciepłą wodę użytkową z istniejącego węzła cieplnego. 

 

 

1.2.3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

1.2.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

1.2.4.4. Rury 

 

Rury w wiązkach lub w kręgach muszą być transportowane na samochodach o 

odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

 

1.2.4.5. Elementy wyposażenia 

 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się 

krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 



producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

1.2.4.6. Armatura 

 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

 

1.2.4.7. Izolacja termiczna 

 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 
działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 

odporny na promienie ultrafioletowe. 
 

 

1.2.5. WYKONANIE ROBÓT 

 

1.2.5.1. Montaż rurociągów 

 

Rurociągi łączone będą przez zacisk lub zgrzewane. Wymagania ogólne dla połączeń 

spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót”. 

Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez gwintowanie. Wymagania ogólne dla 
połączeń spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót”. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 

pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 

sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń.  
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 

żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 

należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 

powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 

powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody 



określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 

odpowiednich tulei zabezpieczających.  
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych 
co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej 

kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt.  
Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie otulinami polietylenowymi 
grub.9mm.  
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
 

1.2.5.3. Montaż armatury i osprzętu  
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta  
i dostawcy. 

 

1.2.5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by ć poddana próbie 

szczelności. 

Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.  
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.  
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 

1.2.5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności.  
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać 

do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, 
styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.  
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

 

1.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z 

wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
Każda dostarczona partia materiałów powinna by ć zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta.  
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymaga ń nie 

zostało  
spełnione, należy daną fazę robót uzna ć za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

1.2.7. ODBIÓR ROBÓT 

 



Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między 

operacyjne: 

– przejścia dla przewodów przez  ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 

otworów),  
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.  
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji.  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w 
trakcie wykonywania robót,  
– Dziennik budowy,  
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek,  
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), protokoły badań szczelności instalacji. 

 

1.2.8. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne”. 
 

1.2.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
zgodnie z zawartą umową. 

 

1.2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 



 

SPECYFIKACJA NR 3 

 

1.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 

 

1.3.1. WSTĘP 

 

1.3.1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie montażu instalacji centralnego ogrzewania dla budynku 
warsztatów szkolnych i pomieszczeń internatu w Rawie Mazowieckiej przy ul. 

Zwolińskiego 46 

 

1.3.1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

 

1.3.1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie nowej instalacji c.o. na poziomie parteru. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

· montaż rurociągów, 

· montaż armatury,  
· montaż urządzeń grzejnych 

· badania instalacji, 

· wykonanie izolacji termicznej CPV 45321000-3, 

· regulacja działania instalacji. 

 

1.3.1.3. Ogólne wymagania 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 

elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 



sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 
 

1.3.2. MATERIAŁY 

 

1.3.2.1. Centralne ogrzewanie 

 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych.  
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami 
Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewani będzie istniejący węzeł cieplny 

(zlokalizowany w pomieszczeniu nr 0.03) o parametrach zasilania – 75/55 
o
C. W 

pomieszczeniu węzła, rozdział czynnika grzewczego następuje poprzez rozdzielacz główny 
do obiegów centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej. 
 

 

1.3.2.1.1 Przewody 

 

Do ogrzewania parteru projektuje się instalacje centralnego ogrzewania zasilane wodą o 

parametrach 75/55C, dwururowe, pompowe. Przewody obiegów c.o. prowadzone w 

pomieszczeniu węzła, będą wykonane z rur stalowych, czarnych bez szwu. Pozostała część 

instalacji wykonana będzie z rur polipropylenowych PN20.Rury należy łączyć z sobą za 

pomocą kształtek zgrzewanych z armaturą zaporowo-regulacyjną,  
urządzeniami grzewczymi łącznikami gwintowanymi. Połączenia gwintowane należy 
umieszczać w miejscach umożliwiających do nich dostęp. 

 

1.3.2.1.2. Grzejniki 

 

Grzejniki posiadają dopuszczenie do stosowania decyzją COBRTI INSTALL. 
 

1.3.2.1.3. Odpowietrzenie i odwodnienie 

 

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420. W projektowanej 
instalacji przewidziano zainstalowanie automatycznych odpowietrzników 1/2" z zaworem 

odcinającym, umieszczonych w najwyższych punktach rurociągów 

 

1.3.2.1.4. Izolacja termiczna i antykorozyjna 

 

Przewody wykonane z polietylenu nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Przewody instalacji c.o. zabezpieczyć izolacją termiczną o grubości i parametrach zgodnie 
z normą PN – B - 02421:2000 i Dz. U. Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 
201/08 poz.1238 Zał. Nr 2 p.1.5) tj. przewody Dz16 – 20mm, D z20 – 20mm, D z25 – 
30mm, D z32 – 30mm, Dz40 – 40mm, D z50 – 50mm, D z63, Dz75 – 60mm. Izolacje 
układów przewodów stalowych wykonać łupkami poliuretanowymi lub otulinami 
dzielonymi z pianki PE z płaszczem z folii PCV lub PE. Należy zwróci ć uwagę, czy 
otulina posiada odpowiednie atesty (aprobaty) dopuszczające do stosowania w zakresie 



temperatur do 100C. Powłokę antykorozyjną przewodów wykonanych z rur stalowych 
należy wykonać poprzez:  

 oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni przewodów  stalowych do drugiego 

stopnia czystości  

 malowanie farbą podkładową – czerwoną tlenkową malowanie emalią syntetyczną, 

aluminiową 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania  
w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 
 

 

1.3.2.1.5. Zestawienie materiałów 

 

-grzejniki 

 

Symbol: K-PROF-22-60 Producent: BUDERUS 

Grzejnik stalowy płytowy K-Profil, typ 22, H = 600 mm. 

 

K-PROF-22-60 0.80 12szt 

K-PROF-22-60 0.90 3szt 

K-PROF-22-60 1.00 12szt   

K-PROF-22-60 1.20 4szt 

K-PROF-22-60 1.40 4szt 

 

Symbol: K-PROF-22-90 Producent: BUDERUS 

Grzejnik stalowy płytowy K-Profil, typ 22, H = 900 mm. 

 

K-PROF-22-90 0.50 1szt 

K-PROF-22-90 0.80 1szt 

K-PROF-22-90 1.00 1szt 

 

-nagrzewnice 
 

Nagrzewnice wodne Tropic I – z regulatorem obrotów 2 szt 
 

Uwaga: 

 

· Materiały i urządzenia producentów użytych w projekcie są przykładowe i dopuszcza się 

zastosowanie równoważnych zamienników innych uznanych firm. 

· Przed montażem urządzeń i elementów budowlanych obowiązkiem wykonawcy jest 

sprawdzić wymiar bezpośrednio na miejscu budowy. 
· Uzupełnieniem zestawienia elementów jest opis techniczny oraz dołączone rysunki. 

· Po wykonaniu instalacji należy ją zrównoważyć hydraulicznie. 
 

 

1.3.3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 



1.3.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

1.3.4.1. Rury  
Rury w wiązkach i odcinkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

1.3.4.2. Grzejniki  
Transport grzejników powinien odbywa ć się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru . Na każdej palecie powinny być 

pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i 

zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie  
i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza si ę transportowanie grzejników luzem, ułożonych w 
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 

1.3.4.3. Armatura  
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 

termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
 
 
 

1.3.5. WYKONANIE ROBÓT  . 
 

1.3.5.2. Montaż rurociągów 

 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 
2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy betonowej i muru).  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać.  
Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń.  
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 

źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 

odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.  
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 



odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od 

grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 

pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.  
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym  
na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do 

rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 

wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

 

1.3.5.3. Montaż grzejników 

 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna 

wynosić co najmniej 110mm. 

Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

– zawieszenie grzejnika, 

– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.  
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub 

by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, 

grzejnik należy w inny sposób zabezpieczy ć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 

opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.  
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem  
i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania 

mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

 

1.3.5.4. Montaż armatury i osprzętu 

 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych,  
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi 
oraz pasty miniowej. 

Kolejność wykonywania robót: 

– sprawdzenie działania zaworu, 

– nagwintowanie końcówek,  
– wkręcenie pół śrubunków w zawór i na rur ę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym,  
– skręcenie połączenia.  
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 

położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i le żało w płaszczyźnie pionowe 

przechodzącej przez oś przewodu.  
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie 

miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem odcinającym na 

zakończeniu pionów instalacyjnych, montowane na minimalnej wysokości 0,3 m ponad 

najwyżej położonymi rurociągami. W pomieszczeniach użytkowych odpowietrzniki pionów 

powinny by ć zamontowane na wysokości 2 m i obudowane szafką umieszczoną we wnęce 

ściany 



1.3.5.5. Badania i uruchomienie instalacji 

 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by ć poddana próbie szczelności.  
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy 

instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda  
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem 
inhibitorów korozji wg propozycji COBRT I-INSTAL.  
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.  
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.  
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0°C.  
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 

barów. Ci śnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno 

przekraczać 10 barów. Prób ę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy 

przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze 

powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności 

należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej 

wartości 12 barów.  
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 

odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 

punkcie instalacji.  
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia.  
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.  
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić prób ę na gorąco, przy 

najwyższych – w miar ę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych.  
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 
instalacji. 

 

1.3.5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru.  
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej.  
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi.  
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji  
technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 



1.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 

Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.  
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie. 

 

1.3.7. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz nor mą PN-64/B-10400. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

– przejścia dla przewodów przez  ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

–  ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowani e),  
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.  
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót,  
– Dziennik budowy,  
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów ),  
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, · Przy odbiorze końcowym 
należy sprawdzić:  
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia), protokoły badań szczelności instalacji. 



1.3.8. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” 

 

1.3.9. UWAGA DO WYKONYWANYH ROBÓT 

 

Instalacja centralnego ogrzewania z węzła zasila równie ż pomieszczenia nie objęte 
niniejszym opracowaniem. 

 

1.3.10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
zgodnie z zawartą umową. 

 

1.3.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
· „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.  
· PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.  
· PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.  
· PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania”.  
· PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania”.  
· PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 

i badania”.  
· PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania”.  
· PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania 

i badania”. 

· PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

· PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.  
· PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.  
· PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 



SPECYFIKACJA NR 4 

 

1.4. MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACJI 

MECHANICZNEJ 

CPV 45331200-8, CPV 45331210-1 

 

1.4.1. WSTĘP 

 

1.4.1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej  
Szczegółowa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” obejmuje wymagania 
dotyczące realizacji instalacji wentylacji mechanicznej w budynku warsztatów szkolnych i 

pomieszczeń internatu w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Zwolińskiego 46 

 

1.4.1.2. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 

Instalacja wentylacji w pomieszczeniach nr 4,10,11,12,14,16. 
 
 

1.4.2. MATERIAŁY 

 

1.4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania Ogólne”, pkt 2 . 

 

1.4.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

 

Wykonawca zobowiązany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania określonych 

materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych. 
 

–  Wentylacja pom. 4 

 

W pom. Nr 4 przewiduje się zastosowanie wentylatora kanałowego  
typu WENT 200, podłączonych bezpośrednio do kanału wentylacyjnego. Wentylatory 

sprzężone będą z regulatorem obrotów REB-1. Nawiew powietrza do  
pomieszczeń zrealizowany zostanie poprzez otwory w drzwiach oraz szczeliny w stolarce 
okiennej. 

 

–  Wentylacja pom. 10,11,12 

 

W pom. Nr 10,11,12 przewiduje się zastosowanie wentylatora kanałowego Typu HCFB/4-
250/H w każdym z w.w. pomieszczeń, podłączonych bezpośrednio do kanału 
wentylacyjnego.  
Wentylatory sprzężone będą z regulatorem obrotów REB-1. Nawiew powietrza do 

pomieszczeń zrealizowany zostanie poprzez otwory w drzwiach oraz szczeliny w stolarce 
okiennej. 



–  Wentylacja pom. 14 

 

W pom. Nr 14 przewiduje się zastosowanie wentylatora kanałowego typu WENT 200, 

podłączonych bezpośrednio do kanału wentylacyjnego.  
Wentylatory sprzężone będą z regulatorem obrotów REB-1. Nawiew powietrza do 
pomieszczeń zrealizowany zostanie poprzez otwory w drzwiach oraz szczeliny w stolarce 

okiennej. 

 

–  Wentylacja pom. 16 

 

W pom. Nr 16 przewiduje się zastosowanie wentylatora kanałowego typu WENT 200, 

podłączonych bezpośrednio do kanału wentylacyjnego.  
Wentylatory sprzężone będą z regulatorem obrotów REB-1. Nawiew powietrza do 
pomieszczeń zrealizowany zostanie poprzez otwory w drzwiach oraz szczeliny w stolarce 

okiennej. 

 

–  Wentylacja pom.5,7,13,15,18 19,23,24 
 
 

W pom. Nr 19 i 23 przewiduje się zastosowanie wentylatora kanałowego Typu SILENT, 

podłączonych bezpośrednio do kanału wentylacyjnego.  
Wentylatory sprzężone będą z włącznikiem światła. Nawiew powietrza do pomieszczeń 

zrealizowany zostanie poprzez otwory w drzwiach oraz szczeliny w stolarce okiennej. 
 
 
 
 

1.4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

1.4.3.1. Ogólne wymagania kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania Ogólne”, pkt 6.  
1.4.3.2. Szczegółowe wymagania – odbiór międzyoperacyjny  
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających 
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. 
Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót:  
– Przejścia dla przewodów przez  ściany i stropy. 

– Fundamenty pod urządzenia. 

– Konstrukcje pod tłumiki. 

– Konstrukcja czerpnio-wyrzutni.  
- Kraty i kanały nawiewno-wywiewne. 

 

1.4.4. OBMIAR ROBÓT 

 

1.4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru podano w ST „Wymagania Ogólne”, pkt 7 . 

 

1.4.4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji s ą: szt. – dla urządzeń; m2 
– dla blachy; mb – dla rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych.  
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 



funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 

fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia  

i przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, materiały i elementy 

montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia 

na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, 

osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy przeciwpożarowe, atestowane przejścia 

instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju 

urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do 

napełnienia i rozruchu instalacji (np. freon R407c) oraz wszelkie zabiegi i czynności 

konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i 

poprawnego funkcjonowania instalacji.  
Przy wycenie robót należy zwróci ć uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które 
mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.  
Uwaga: w „Przedmiarze Robót” wyspecyfikowano jedynie ważniejsze materiały, urządzenia 

i części składowe instalacji. Wszelkie materiały, urządzenia, części składowe, opracowania, 

czynności, etc., które nie zostały wyszczególnione w „Przedmiarze Robót”, należy 

uwzględnić w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementów instalacji.  
Na przykład wszelką armaturę, osprzęt, zamocowania, izolacje (o ile nie zostały oddzielnie 
wyspecyfikowane) należy uwzględnić w wycenie przewodów.   
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów 

instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości 

nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i 

odpowiednią ilość poszczególnych części składowych instalacji. Podstawowym kryterium 

doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych 

poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych 

określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach 

przekazanych przez Inwestora).  
Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy 
uwzględnić możliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 

 

1.4.5. ODBIÓR ROBÓT INSTALACYJNYCH 

 

1.4.5.1. Ogólne wymagania odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”, pkt 8. 

 

1.4.5.2. Odbiory robót 

 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 

stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do 

eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia 

inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o 

zakończeniu robót na budowie.  
Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono jako 
oddzielne składniki inwestycji. 

 

1.4.5.2.1. Odbiór częściowy  
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane 
przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić:  
– zgodność wykonania z projektem, 



– u życie właściwych materiałów, 

– Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji.  
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, 
jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 

 

1.4.5.2.2. Odbiór końcowy 

 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać 
komisyjnego odbioru końcowego.  
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy inwestora i użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą 

również: 

– przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, 

– przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego, 

– przedstawiciel straży pożarnej.  
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały 
dokonane uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu 
końcowego. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
– zgodność wykonania z projektem, 

– zgodność wykonania z WTWiO. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:  
– Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 
dokonywanymi w trakcie budowy, 

– Dziennik budowy i książkę obmiarów, 

– protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

– protokoły wykonanych prób i badań,  
– świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 

technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,  
– Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urządzeń zastosowanych w 
instalacjach  
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 

dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 

poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych 

dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy  
z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów 

podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez 
osoby prowadzące budowę. 

 

1.4.5.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 

 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 
wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu 

mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

 

1.4.5.4. Obmiar robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” 



1.4.5.5. Wytyczne dla branż 

 

Instalacja elektryczna 

 

Do jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej należy doprowadzić przewody elektryczne, 
zgodnie z dokumentacją techniczną urządzeń. Wszystkie przewody na całej ich długości 

należy odpowiednio oznakować pod względem ich zastosowania w układzie oraz prowadzić 
w karbowanych rurach osłonowych – tzw. Peszlu. 

 

4.5.11. Uwagi końcowe 

 

Niniejszy projekt oparty jest na danych przekazanych przez Inwestora oraz podkładach 

budowlanych w wersji elektronicznej. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę 

niezgodności projektu ze stanem faktycznym na budowie należy bezwzględnie 

skontaktować się z projektantem w celu korekty dokumentacji i wprowadzenia niezbędnych 

zmian. Wszelkie materiały i czynności związane z prawidłowym wykonaniem instalacji 

nieujęte w niniejszym opracowaniu a niezbędne do jej wykonania należy przewidzieć, a ich 

koszty doliczyć do całkowitej sumy kosztorysowej inwestycji.  
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
wiedzy technicznej. 


